伏特計
電流計可用作伏特計。滿標偏轉電壓是 Im( Rm 而 Im 及 Rm 分別是滿標偏轉電流及內電阻量。因為 Im 是非常小，滿標偏轉電壓不會大。為了轉換一電流計至較大滿標偏轉的伏特計，一電阻量Rv ，稱為分壓電阻，與電流計串聯來"分享"部分電壓 (圖 5.7)。低電阻溫度系數的分壓電阻是用來限制工作電流在一小滿標偏轉電流範圍。 
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圖 5.7 接合分壓電阻來增加量度電壓範圍
在圖5.7中，當電壓Vt 供應電路它會被分成兩部分小部分分佈在電流計(Vm) 而另外的分佈在分壓電阻VR。
Vt = Vm + VR
如何把電流計改裝為伏特計

例如：
圖5.8的電流計含內電阻50
及滿標偏轉為10 mA。為了轉換它至一滿標偏轉為100V的伏特計，一電阻量為Rv 的分壓電阻與電流計串聯，求Rv 的分壓電阻的電阻值。
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圖 5.8 轉換電流計至伏特計
解：
Vt = Vm + VR 

100 = 10 ( 10-3 ( 50 + 10(10-3 (VR 
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所以Rv 的分壓電阻的電阻值是9950(

例 5.2
一電流計的內電阻量為40
，滿標偏轉5mA被轉換成一滿標偏轉為的50V伏特計，分壓電阻量是多少 ?
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圖 5.9 轉換電流計至伏特計

解：
電流計兩端的電壓 Vm = Im ( Rm = 5 (10 -3 ( 40 = 0.2 V 
VR 
= 50 – 0.2


= 49.8V

RV
= VR / Im
= 49.8/5 (10 –3

= 9960(

如何使用伏特計來量度電壓

伏特計的電路符號如圖5.10a所示。它永遠與電壓量度元件並聯 (圖 b)，為了不由電源收取額外電流，一理想伏特計有無限大的內電阻量。。 





 


(a) 伏特計符號
(b) 並聯伏特計來量度燈泡兩端的電壓
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